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Helsingin messukeskus

laajennus ja kunnostus
sion and refurbist

Messuaukio 5000 + 2000 br-m? ja kongressialue 23 000 + 16 000 br-m?
Helsingin messut
2017-2023

Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumapaikka
on kasvanut monessa vaiheessa vuodesta

1975 lahtien. Viimeisimpana kehitysvaiheena
Messukeskus suunnittelee uudistavansa

nykyisia tiloja ja rakentavansa uusia kokoustiloja
vastaamaan kasvavaan kysyntddn monenlaisten
kansainvilisten tilaisuuksien jarjestdmiseen
soveltuville, monikayttdisille konferenssiareenoille.

Suunnittelutehtavan ydin on kehittda rakennuksen
laajennus, joka parantaa vierailijan orientoitumista
ja rakennuksen sisiista logistiikkaa, seka
mahdollistaa useiden tapahtumien jarjestdmisen
samanaikaisesti. Uusi sisddntulorakennus

lisda kutsuvan sisddnkayntiaulan seka eri
rakennusvaiheita yhdistavan uuden julkisivun
Messuaukion eteliiselle sisdankaynnille.
Uudisrakennus toteutetaan suurelta osin
puurakenteisena.
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Konferenssikeskuksen laajennus ja kunnostaminen
lisdavat monitoimitiloja ja kokoushuoneita
yhteensi yli 3000 hengen tilaisuuksille.

Kongressin laajennuksen yhteyteen on suunniteltu
toteutettavaksi 250 autopaikan pysakdintihalli.

Rl

Finland’s largest and most versatile venue has
grown in many stages since 1975. As the latest
development, the Exhibition Center plans to
renovate existing and build new meeting facilities
to meet the growing demand for multi-purpose
conference arenas suitable for a wide range of
international events.

3

At the heart of the design task is to develop an
extension to the building that will allow for better
orientation for visitors and the organization of
multiple simultaneous events, as well as improve
the building’s internal logistics. The new entrance
building will add an inviting entrance hall as

well as a new fagade connecting the various
construction phases to the southern entrance to
the Fair Square. The new building will be largely
wooden.

] The expansion and refurbishment of the
c e 4 7w conference center will add multi-purpose facilities
- ' ; and meeting rooms for events totaling more than
3,000 people. In connection with the extension of
the Congress, a parking garage with 250 parking
spaces is planned.
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Suomen Kansallisteatteri, Helsinki

Peruskorjaus, 2. vaihe

10 050 br-m?
Suomen Kansallisteatteri
2018-2023

Suomen kansallisteatteri on Suomen vanhin
suomenkielinen ammattiteatteri ja olennainen
osa Helsingin keskustan kulttuurielamaa.
Teatteriin tehdaan laaja tuotantotilojen paivitys
tulevaisuuden nayttdmotaiteen vaatimusten
huomioon ottamiseksi.

e Uusi rakennusosa, joka on suunniteltu toimimaan
G huolellisesti viritettyna tuotantolaitoksena,
korvaa 1930-luvun lisdyksen, joka oli alun
g ot : = perin suunniteltu valiaikaiseksi varastotilaksi.
;s P Rakennuksen ikoniset osat; Onni Tarjanteen
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Lahden kaupungintalo

Peruskorjaus ja laajennus

Renovation and extension

5 315 br-m?
Lahden kaupunki
2020-2023

Eliel Saarisen suunnittelema v. 1912 valmistunut
punatiilinen kaupungintalo on yksi Lahden
kaupungin merkittavimmista arvorakennuksista.

Rakennuksessa on toiminut aikanaan kaupungin
hallinnon lisdksi mm. palo- ja poliisilaitos
tyrmineen seka kirjasto. 30-luvulla rakennettiin
laajennus, joka sulki aiemmin etelasivultaan
avoimen pihan.

Kaynnissa olevan peruskorjaussuunnittelun
tavoitteena on suojellun rakennuksen
kdytettavyyden parantaminen vastaamaan
nykypaivan hallinnon tarpeita seka avata rakennus
laajemmin kaupunkilaisten kayttoon.

The red-brick town hall, designed by Eliel
Saarinen and completed in 1912, is one of the
most significant value buildings in the city of
Lahti.

In addition to the city administration, the building
has housed e.g. fire and police department in
tyrmine and library. In the 1930s, an extension was
built that closed a yard that was previously open
on its south side.

The aim of the ongoing renovation planning is to
improve the usability of the protected building to
meet the needs of today’s administration and to
open the building more widely to the use of the
townspeople.



Kuopion torin lansireuna

Asemakaavan muutosalueen yleissunnittelu
Masterplan c S ra 5N

52 513 br-m?
Kuopion kaupunki
2021-20XX

Asemakaavan muutosalueen yleissuunnittelun
tavoitteena on tutkia kaupunkikuvallisesti, etta
kulttuurihistoriallisesti merkittavan alueen
tdydennysrakentamismahdollisuuksia.

Kuopin tori ja ruutukaava-alueen
rannikatuverkosto ovat valtakunnallisesti
merkittavien rakennettujen kulttuuriympéristdjen
RKY-alueiden listalla. Torialueen ja sita
ympéardivien korttelialueiden kaupunkikuva

on nostettu yleissuunnitelmassa tarkastelun
keskioon. Alueen historiallisesta merkityksesta
on eriteltavissa kaupunkikuvallisia ja
-rakenteellisia osatekijoita, joita korostamalla
alueen tehokkuutta ja toiminnallisuutta voidaan
lisatad. Uudisrakentamisella on mahdollista
tukea ja eheyttad alueen kokonaisuutta Kuopion
kaupunkikeskustana. Uudisrakentamisen on
jasennykseltdan kaupunkikuvallisia tavoitteita
tukevaa ja ilmeeltdan selkedi ja modernia, aikaa
kestavaa.

This planning study, which will inform revisions to
the detailed town plan, examines the possibilities
of additional construction in an area of cultural
and historical significance. Kuopio Market Square
and the city centre’s gridded street pattern are
both on the list of nationally significant built
cultural environments (RKY). The cityscape

of the market square and the surrounding
neighbourhoods are key elements in the planning
study.

The historical significance of the area can be
identified by its urban and structural elements,
and the efficiency and functionality of the area
can be increased by emphasizing these existing
qualities. With new construction, it is possible
to support and unify the square as a city centre
for Kuopio. The design of the new construction
supports the goals of the cityscape and has a
clear, modern, and time-resistant appearance.




Konalan pelastusasema, Helsinki

Uudisrakennus, toteutussuunnitteluvaineessa

1327 br-m?
Helsingin kaupunki
2020-2022

Konalan pelastusaseman sijainti Vihdintien ja Keha
1:n valittdmassa laheisyydessa on liikenteellisesti
optimaalinen. Asemalla tulee toimimaan
pelastusyksikko, siilidyksikkd sekd ambulanssi.

Kadun puolelle jaa kalustopiha, jolla sijaitsee
myos piharakennus polttoainetankkauspisteineen
seka jate- ja polkupyodravarastoineen. Puistoon
rajoittuvalle sisdiselle pihalle sijoittuvat
pysakointipaikat ja ulkoliikunta-alue. Pitka
parveke, joka toimii myds poistumistiend, avautuu
pihalle hyvaan ilmansuuntaan.

Rakennuksen arkkitehtuuri on ymparoéivan
teollisuusalueen perusilmeen mukaisesti
rationaalista ja massoittelu yksinkertaista,
korosteina korkeat raystaat, jotka piilottavat katon
tekniset asennukset, ulokkeelliset katokset ja
parveke V-muotoisine terdspilareineen.

Voimakkaiden perusvarien kaytt6 jasentia

yksinkertaista perusmassaa ja antaa rakennukselle
tunnistettavan hahmon.
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Kontulan pelastusasema, Helsinki

Uudisrakennus, toteutussuunnitteluvaineessa

2 390 br-m?
Helsingin kaupunki
2020-20XX

Kontulan pelastusaseman tontti sijaitsee
metroradan ja Kontulantien vilissa, Keha 1:sen
laheisyydessa. Asemalla tulee toimimaan
pelastusyksikko, siilidyksikkd sekd ambulanssi.

Rakennusmassa jakaa tontin kahteen

osaan, pohjoispuolella sijaitsevat yleisén
sisddnkaynti ja pysakdintipaikat, eteldpuolella
kalustopiha, jolla sijaitsee myds piharakennus
polttoainetankkauspisteineen seka jate- ja
polkupyoéravarastoineen.

Rakennuksen hahmossa on julkiselle
rakennukselle leimallista tunnistettavuutta
sekd metrojunasta ettd Kontulantien suunnasta
nahtyna. Korkea liikuntasalikerros hahmottuu
puuverhoiltuna, voimakkaasti muotoiltuna
massana ymparoivien rakennusten ylapuolella.



Kuopion museo

Museon peruskorjaus ja laajennus, kilpailuvoitto 1. palkinto

Renovation and Extension, invitational competition, first place
4 500 br-m?

Kuopion kaupunki

2020

Suunnitelma perustuu kutsukilpailuvoittoon
vuodelta 2017. Hanke kasittda suojellun,
vuonna 1906 valmistuneen Kuopion museon
peruskorjauksen ja laajennuksen seka
kokonaisuuden liittdmisen viereiseen Kuopion
kirjastoon.

Vanha, suojeltu museo on palautettu
alkuperdiseen hahmoonsa. Laajennusosassa
sijaitsevat sisdankayntitilat ja uusi vaihtuvien
nayttelyiden tila. Laajennuksen korkea,
valoisa ja avoin nivelosa yhdistdd museon ja
kirjaston aulan toisiinsa ja muodostaa uuden
kulttuurikokonaisuuden, Kantin.

Kaupunkikuvassa laajennusosa on itsendinen
arkkitehtuurikappale korttelin historian
kirjoituksessa. Nayttelyrakennus nousee
1900-luvun alun mehevan ja 60-luvun
kurinalaisesti jasentyneen arkkitehtuurin valiin
uuden kulttuurikorttelin painopisteeksi.

The plan is based on a winning competition in
2017. The project includes the renovation and
expansion of the protected Kuopio Museum,
completed in 1906, and the connection of the
whole to the adjacent Kuopio library.

The old, protected museum has been restored to
its original character. In the extension there are
entrance spaces and a new space for changing
exhibitions. The high, bright and open articulated
part of the extension connects the lobby of the
museum and the library and forms a new cultural
entity (Kant).

In the cityscape, the extension is an independent
piece of architecture in the writing of the history
of the block. The exhibition building rises between
the lush architecture of the early 20th century
and the disciplined structure of the 60s as the
focus of the new cultural quarter.
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USTLIA LINE

Skatta-hotelli, Helsinki

Hotellia ja sen alla olevaa maanalaista parkkihallia varten laadittu
uusi asemakaava

9 900 br-m?
YIT

2020-2023 (rakennuslupavaihe)

1890 luvulla rakennetusta
warranttisatamamakasiini "Ruusunmarjasta”
tuhoutui merkittdva osa toisen maailmansodan
aikaisissa pommituksissa. Jiljellejadneessa osassa
toimii talla hetkelld Suomen elokuvasiatio. Uusi
hotellirakennus sijoittuu nykyiselldan paaosin
rakentamattomalle tontin osalle. Ymparoivat
korttelit ovat alkuperiisille satamatoiminnoille
tyypillisid kapeita ja pitkia makasiinikortteleita.
Skatta-hotelli on huolellisesti sovitettu
Katajanokan satama-alueen historialliseen
kaupunkirakenteeseen.

Korttelissa on kiinnitetty huomiota tontin
rakentamattomien osien merkitykseen
massoittelussa ja katuymparistdssa. Korttelin
halkaisee Suomen elokuvasaition taideseinin
ja hotellin valiin muodostuva nakymaakseli.
Korttelin toiselle puolelle, Katajanokanlaiturin
ja Mastokatun kulmaan, syntyy intiimi
kaupunkiaukio.

Hotelli liittyy kehityshankkeeseen, jossa
Katajanokan alle rakennetaan 500 auton
pysakodintitila. Ajoyhteys integroituu hotellin
massaan ja pysakoéinnin vaikutukset minimoidaan
olemassaolevassa kaupunkitilassa. Erityista
huomiota on kiinnitetty pohjakerroksen
avoimuuteen ja ympardivan katutilan
aktivoitumiseen. Uudisrakennuksen tavoitteena
on tdydentad alueen kaupunkirakenne paikalle
luonteenomaisella arkkitehtuurilla seka elavoittaa
risteystd laivaterminaalin ja makasiinikortteleiden
rajalla.
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Wuorio-talo, Unioninkatu 30

Toimisto- ja liiketilojen peruskorjaus ja laajennus

5 270 br-m?
Schroder Investment Management / Trevian Asset Management
2020

Wuorion liikepalatsina tunnettu ja Hermann
Geselliuksen 1909 modernisoima kiinteistd on
osittain peraisin jo 1830-luvulta ja uusimmat
vaiheet 1980-luvulta. Liikepalatsin muutostyota
pidetdan arkkitehti Geselliuksen itsendisen

uran paatyona. Arkkitehtonisesti erittdin
mielenkiintoinen rakennus on ainutlaatuinen
esimerkki 1900-luvun alun liikerakentamisesta
Helsingissd. Se on yksi kaupungin hienoimmista
mannermaisista art nouveau -rakennuksista, jossa
on n&htavissa rationalismia ja liiketaloihin muualla
Euroopassa kaytettyja rakenteellisia ratkaisuja.

i Peruskorjauksen lisdksi rakennukseen
L G suunniteltiin myds laajennusosa korttelin

I ytimeen matalampien pihasiipien paaille. Talldin
entinen U-pohjamuoto tdydentyi O-muotoiseksi
keskelle jadvan lasikattoisen valopihan ymparille.
Uudisrakennuksen ansiosta rakennuksen
kaytettavyys parani ja tdydentyi muuntojoustavalla
osalla, jonka lasi- ja kuparijulkisivut sulautuvat
ympéaristédnsa. Ensimmaiseen kerrokseen sijoittuu
avoimia liiketiloja, ylimpiin kerroksiin
toimistotiloja.
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Vuorelan koulukoti Opistola, Vihti

1727 br-m?
Senaatti-kiinteistot
2020

Vuorelan koulukoti on Vihdissi, Hiidenveden
lansirannalla sijaitseva vuonna 1891 perustettu
valtion koulukoti, jonka laajaan maa-alueeseen
kuuluu kymmenia eri ikaisia rakennuksia. Alue
on valtakunnallisesti merkittdvien rakennettujen
ympéristéjen listalla (RKY-alue).

Opistola valmistui 1902 koulukodin
paarakennukseksi. Suunnittelijana toimi
arkkitehti Hugo Lindberg Sebastian Gripenbergin
alaisuudessa. Opistolan rationaalisessa
rakennustavassa korostuivat hygieenisyys

ja paloturvallisuus, tyylillisesti se edustaa
paattymassa ollutta uusrenessanssin aikakautta.

Opistolan kattava peruskorjaus tehtiin
rakennussuojelun periaatteita noudattaen ja
museoviraston kanssa ratkaisuista neuvotellen.
Rakennus sdilyi alkuperdisessa kaytossdin, mutta
tilat ja niiden sijoitus suunniteltiin palvelemaan
paremmin nykypaivan koulukotitoiminnan
tarpeita.

Vuorela Schoolhouse is a state schoolhouse
founded in 1891 in Vihti, on the west bank of
Hiidenvesi, with a large area of land and dozens of
buildings of different ages. The area is on the list
of nationally significant built environments (RKY
area).

The college was completed in 1902 as the
main building of the schoolhouse. The designer
was architect Hugo Lindberg under Sebastian
Gripenberg. The rational way of building the
college emphasized hygiene and fire safety,
stylistically it represents the end of the neo-
renaissance era.

The comprehensive renovation of the college was
carried out in accordance with the principles

of building protection and in consultation with
the National Board of Antiquities. The building
remained in its original use, but the facilities and
their location were designed to better serve the
needs of today’s school home operations.




Solwers Circular Economy Block
Helsinki

Toimisto- ja asuinkerrostalo

12 000 br-m?
Solwers
2021-2025

Arkkitehti Reijo Jallinojan suunnittelema Itd-Pasila
perustuu tulkintaan 1960-ja 1970-lukujen vaihteen
strukturalistisesta ideologiasta — teollisin menetelmin
rakennetusta suurimittakaavaisesta tdydentyvasti ja
muuttuvasta kaupunkikoneesta.

Kiertotalouskorttelihanke koostuu kahdesta
rakennusmassasta, jotka yhdistyvat pihakannen

alla koko alan kattavaksi kaksikerroksiseksi
pysékointihalliksi. Rakennuskokonaisuus on otettu
kaytt66n vuonna 1974 ja siina toimi talloin terveyskeskus
ja pienid asuinhuoneistoja sisdltava vanhustentalo.

Rakennusten huonon kunnon takia Helsingin
kaupunki on suunnitellut korttelin purkamista ja
korvaamista uudisrakennuksella. Solwers esittaa
kaupungille korttelin kehittdmiseen vaihtoehtoista,
kiertotalousajattelun mukaista ratkaisua, jossa
rakennus saneerataan ja laajennetaan toimisto- ja
asuntokayttoon.

Kiertotalouskortteli edustaa uudenlaista ajattelua, jossa
yhteiskunnan tarvitsema palvelutarjonta, vanheneva
rakennuskantamme seka rakennusten vahahiilinen
elinkaari sovitetaan yhteen. Hankkeen eri vaiheissa
toteutetaan kiertotalousperiaatteita purkamisesta

alkaen aina saneeratun rakennuksen kayttoon.
My0ds kortteliin suunnitellut toiminnot perustuvat
kiertotalousajatteluun.

Suomen modernin rakennuskannan korjaaminen

on lahitulevaisuuden massiivinen haaste. Modernin
arkkitehtuurin tekniset ongelmat — suuri maara
teollista tuotantoa vaativat uudenlaisia ratkaisuja.
Korttelin ymparistotietoisen saneerauksen
tavoitteena on kilpailukykyinen vaihtoehto purkavalle
tdydennysrakentamiselle.




Helsinki East Urban Centre

Itakeskuksen kaksivaiheinen kansainvalinen ideakilpailu, 3. palkinto
Yhteistydssa Trium Arkkitehdit, Sitowise ja Sweco

Helsingin kaupunki
2020

Helsinki East Village -ehdotus muuttaa Itdkeskuksen
ja Puotilan tiheammaksi, intensiivisemmaksi uudeksi
aluekeskustaksi ankkurina Itd-Helsingin tulevaan
kehitykseen. Itdkeskusta jakaa tilld hetkelld Itavayla,
joka katkaisee kaupunkirakenteen ja yhteydet koko
alueella.

Helsinki East Village esittaa vision, jossa
kaukondkymissa ydinkeskustan tornitalojen
muodostama siluetti yhdistyy paikallisesti elettavaan
ja koettavaan puurakenteiseen asuinkorttelikaupunkiin
luoden tietoisen kontrastista kaupunkia. Uudet
tornitalot erottuvat Itd-Helsingin elavana
selkdrankana ja jakavat uuden keskusta-alueen
kulttuuri- ja asuinpainotteisiksi vyohykkeiksi yhdessa
Itavaylan uusien kaupunkibulevardien kanssa.
Liikenneratkaisu luo nykyisten liikennevaylien keskelle
suurkaupunkimaisen korttelivydhykkeen korkealle
rakentamiselle ja suurelle, monitoimintoiselle
”Kaupungintalolle”.

Stoan kulttuurikeskusta ja Puhoksen kauppakeskusta
kehitetdan uusien kulttuuri- ja tapahtumarakennusten
myota. Lisdrakentamisen tdhtda Itdkeskuksen
omaleimaisen monikulttuurisuuden ja
monimuotoisuuden vaalimiseen ja vahvistamiseen.




Rettig Group, Bulevardi 46

Toimistorakennuksen peruskorjauksen arkkitehti- ja paasuunnittelu
Yhteistytssa Rune & Berg Design Oy

3 220 br-m?
Rettig Group Ltd.
2019

Rakennus sijaitsee Bulevardin varrella,
joka on kansallisesti merkittava rakennettu
kulttuuriymparistd. Rakennuksen sisustus
uusittiin kokonaan vuonna 1988 professori Juhani
Kataisen suunnitelmien mukaan, ja se toteutettiin
aikakaudelle tyypillisilla materiaaleilla ja tyylilla.

J. Rakennuksen sisdosat, kuten ovet ja kaiteet, olivat

talta aikakaudelta.

Tassa korjaus- ja muutostydssa rakennuksen
sisatilat uudistettiin nykyaikaisen toimistotilan
tarpeiden mukaiseksi. Laajennustyot kattavat osan
kellarista ja 1. kerroksesta seka 2. — 4. kerroksen
tilat. Paarakennuksen aulan seinat purettiin
tilavamman ja valoisamman tilan saavuttamiseksi.
Korjaustoiden yhteydessa palo-osastoja

RETTIG . jarjesteltiin uudelleen rakennuksen toimintojen
e ek = sujuvoittamiseksi.




Merikatu 5, Helsinki

Peruskorjaus ja laajennus

5 501 br-m?
Punainen risti
2019

Merikatu 5:n peruskorjaussuunnitelma
perustuu vuonna 1925 rakennetun talon
arkkitehtonisten, kulttuuristen ja historiallisten
arvojen sailyttdmiseen. Suunnitelma sisiltaa
olemassaolevien huoneistojen markatilojen ja
keittididen remontoinnin ja modernisoinnin.
Asuntojakauma siilytetdan paidsaantdisesti
huoneistojen nykyisen tilajaon ylladpitamiseksi.
Huoneistojen 2-3 asuintilan tilasarjat avautuvat
eteldadn kohti merta, ja keittitt ja aputilat
sijaitsevat sisdpihan puolella.

Rakennuksen ullakolle on suunniteltu kaksi

uutta huoneistoa, joissa kummassakin on

nelja ullakkoikkunaa merindkdalalla. Hissit ja
porraskaytavat on ulotettu ullakkokerrokseen, ja
sisdpihan puolen kattokaltevuutta muutettu, jotta
huoneistot saisivat enemman valoa. Suunnittelua
jatkettiin lupavaiheeseen asti.



Matkustamohalli
Helsinki-Vantaan lentoasema

Sisustussuunnittelu ja peruskorjaus, Ideakilpailuvoitto
yhteistydssd Rune & Berg Design Oy:n kanssa

Finavia
2017

Suunnitelmallamme halusimme tarjota yksil6llisen
ja henkilokohtaisen matkustajakokemuksen
Finavian asiakkaille tuomalla esiin maagiseen
metsaan liittyvan polun. Metsidkokemus rauhoittaa
mieltd luoden hetken luonnon helmassa, jotta
matkustajat voivat virkistyad ruumiin ja mielen
tasolla.
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Sibeliuksen innoittamana olemme valinneet
palvelumme paiteemaksi Suomen metsien
taian. Matkustaja pdidsee metsdkokemukseen
sovelluksen, 360 asteen mediandytdn ja kaikki
aistit huomioivan asiakaskokemuksen kautta.

Ehdotimme konseptia, joka tuo esiin Finavian
tuotemerkin ja sen arvot (Rejuvenation, Peace
of Mind, Gift of Time ja Nordic Experiences).
Ehdotuksessamme otettiin huomioon
lentoasemaympariston tarpeet ja laatu seka
skaalautuvuus. Tarinamme tarjoaa suurelle
maarille matkustajia mahdollisuuden viihtya,
tehda ostoksia, kayttda palveluita ja jakaa
kokemuksiaan.
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Backaksen Kartano, Vantaa

Peruskorjaus
Re ion

650 br-m?
SOK
2017

Backas on vanha ratsutila, joka on muodostettu
kantatilasta ja siihen 1600-luvulla liitetysta
autiotilasta. Tilan nykyinen, 1800-luvulla
rakennettu paiarakennus on valtakunnallisesti
merkittdvaa rakennettua kulttuuriymparist6a ja
koko kartanon alue merkittdvaa maisema-aluetta.

Kartanon nykyinen pelkistetyn klassinen muoto on
vuodelta 1926, jolloin rakennusta uudistettiin
arkkitehti Vaino Vahakallion ohjeiden mukaan.
Vuonna 1986 rakennus muutettiin pitokartanoksi,
suunnittelijana toimi sisustusarkkitehti Marjatta
Ypyéa-Silvennoisen. Sisustuksessa ei pyritty
entis6imaan 1800-luvun tyylid, vaan materiaali- ja
vdarimaailmasta tehtiin moderni.

Peruskorjauksessa rakennukseen tehtiin tilat
184 asiakaspaikan tilausravintolalle. Lansipihalle
rakennettin terassialue kevyella lasikatoksella.
Julkisivussa sailytettiin nykyinen 1920-luvun
klassismin muotokieli ja varitys ja sisustus
suunniteltiin saman henkiseksi. Kartanon LVIS-
tekniikka uusittiin kokonaan.

Backas is an old equestrian space formed from a
base farm and attached to it in the 17th century
deserted space. The current main building of

the farm, built in the 19th century, is a nationally
significant built cultural environment and the
entire area of the manor is a significant landscape
area.

The current reduced classical form of the manor
dates from 1926, when the building was renovated
according to the instructions of architect Vaino
Vahakallio. In 1986, the building was converted
into a manor house, designed by interior designer
Marjatta Ypya-Silvennoinen. The interior design

did not aim to restore the 19th century style but
made the world of materials and colours modern.

During the renovation, the building housed 184-
seat custom restaurants. A terrace area with a
light glass canopy was built in the west yard. The
fagade retained the current design language of
1920s classicism and the colouring and decor
were designed to be the same spirit. The manor’s
HVAC technology was completely renewed.
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Siltasaarenportti, Pisara-Rata

35 500 br-m?
Helsingin Kaupunki
2017

Suunnittelutehtava oli arkkitehtisuunnittelu
Pisara-radan pohjois- ja eteldosille sekd T66l6n
asemalle. Tehtava sisiltda kaikki maanalaiset tilat
ja yhteydet maanpaillisiin tiloihin. T66l6n aseman
maanpaailliset osat sijaitsevat enimmaikseen
valtakunnallisesti merkittavassa rakennetussa
kulttuuriymparistossa.

Arkkitehtisuunnittelu kattaa toiminnallisen
suunnittelun, tilasuunnittelun, aseman sisé-

ja lahiympaériston lilkkennesuunnittelun seka
pintayhteyksiin liittyvdn ymparistosuunnittelun.
Maalle johtavat liikenneyhteydet ohjataan
Toolontorille ja Kisahallin eteldpuolelle. Paavo
Nurmen sisdadnkaynti suunniteltiin Oopperan
padaukiolle ja Runeberginkatu 60:n tasolle
Sandels-kulttuurikeskuksen eteen.

The design task was architectural design for

the northern and southern parts of the Pisara
line and for T66l6 station. The task includes all
underground facilities and connections to above-
ground facilities. The above-ground parts of
TOooLlo station are mostly located in a nationally
significant built cultural environment.

Architectural design covers functional planning,
space planning, traffic planning for the station’s
indoor and immediate surroundings, and
environmental planning related to surface
connections. Transport connections to the
country are directed to Té6lontori and south of
Kisahalli. Paavo Nurmi’s entrance was planned

for the Opera’s main square and the level of
Runeberginkatu 60 in front of the Sandels Cultural
Center.




Clarion Hotel Helsinki

Uudisrakennus
New build

25 500 br-m?
Arthur Buchardt
2016

Clarion Hotel Helsingin tornitalo toimii aksenttina
kaupunkirakenteessa saavuttaessa Jiatkdsaaren
uudisrakennetulle satama-alueelle. Hotellia
reunustava makasiinirakennus L2 (suunnittelija
Lars Sonck, 1935), hyva esimerkki 1930-luvun
loppuklassisen teollisuusarkkitehtuurin
viimeisestd osasta, on kytketty suoraan hotellin
aulaan. Seitseman metriad korkea aula yhdistaa
hotellin 14 kerrosta vanhan satamalahden
tapahtuma- ja kongressikeskukseen.

Hotellin kerroksissa on 425 erikokoista huonetta,
sky bar, sauna, uima-allas ja kuntosalit. Sky bar
ja ulokkeellinen nakdala-allas tarjoavat vieraille
upeat ndkymat Itdmerelle, satamaan ja Helsingin
kaupunkiin. Pohjakerroksessa on myds kahvila ja
baari, jossa on ulkoalueita satamanlahdella.

Clarion Hotel Helsinki’s tower house serves as

an accent in the city structure when arriving

at the newly built harbor area of Jatkasaari.

The L2 warehouse building (designed by Lars
Sonck, 1935), a good example of the last part of
the late 1930s classical industrial architecture,

is connected directly to the hotel lobby. The
7-meter-high lobby connects the hotel’s 14 floors
to the Old Harbor Bay Event and Convention
Center.

The hotel has 425 rooms of different sizes, sky
bar, sauna, swimming pool and gyms. The sky bar
and the cantilevered swimming pool offer guests
great views of the Baltic Sea, the harbor and
Helsinki city. There is also a café and bar on the
ground floor with outdoor areas on the bay.
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Clarion Kongressikeskus

Mukautuva uudelleenkaytto ja laajennus

Adaptive reuse and renovation

8 500 br-m?
Arthur Buchardt
2016

Makasiini L2 on muutettu tapahtuma- ja
kongressitilaksi 2000 vieraalle. Alun perin
lAmmittdmaton varastorakennus sisdisine
rakenteineen oli ihanteellinen kongressin
kdyttoon. Se mahdollisti Lars Sonckin
alkuperiisten punatiilisten ulkoseinien
sdilyttamisen koskemattomina. Ainoat muutokset
ulkoarkkitehtuurissa ovat uudetikkunat
pengerrettyjen parvekkeiden rapattuihin seiniin.
Alkuperaisilla betonipylviilld ja sisdtilojen karkeilla
pinnoilla on tarkea roolinsa interidorissa.

Hotellin ja tapahtuma- ja kongressikeskuksen
sisdtilat on suunniteltu tukemaan toisiaan.
Hotellin aulan paljaat betonipinnat viittaavat
makasiinin vanhoihin karkeisiin maalattuihin
betonipintoihin. Huonekalut julkisissa tiloissa ja
huoneissa koostuvat moderneista helmista, kuten
Ray- ja Charles Eams -tuoleista ja muista Vitran
tuotteista. Makasiinin 500-paikkainen ravintola on
sisustettu taysin Alvar Aalto Artekin tuotteilla.

The L2 magazine has been converted into an
event and congress space for 2,000 guests. The
originally unheated warehouse building with its
internal structures was ideal for congress use. It
made it possible to keep Lars Sonck’s original red
brick exterior walls intact. The only changes in the
exterior architecture are the new windows on the
plastered walls of the terraced balconies. Original
concrete columns and rough surfaces play an
important role in the interior.

The interiors of the hotel and the event and
congress center are designed to support each
other. The bare concrete surfaces in the hotel
lobby point to the old rough painted concrete
surfaces of the magazine. Furniture in public
areas and rooms consists of modern gems such
as Ray and Charles Eams chairs and other Vitra
products. The magazine’s 500-seat restaurant
is completely decorated with Alvar Aalto Artek
products.
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KPMG paakonttori, Helsinki

Toimisto- ja liilkerakennus
Office and commercial building

25 500 br-m?
Etera
2016

Ympariston rakennuskanta muodostaa
Toolonlahden alueen valtakunnallisesti tarkean
kokonaisuuden. Uudisrakennuksella on tarkea
tehtava kaupunginosan rajapintana ja puistoalueen
reunarakenteena.

Rakennuksen lansijulkisivun pehmeat muodot
luovat katutilaan omaleimaisen tunnelman ja
julkisivun syvennyksiin syntyy pienoisaukioita
sisddnkaynteja ja liiketiloja tukemaan. Idasta
katsottuna rakennus liittyy kortteleiden rivistoon.
Julkisivun rapattu horisontaalisuus muodostaa
Too6lonlahden rakennettua rajapintaa.

Rakennus on perusominaisuuksiltaan
syvarunkoinen ja monikayttéinen
toimitilarakennus. Kerrokset ovat muunneltavia,
monikayttoisia ja kiinteiden osien ympérille on
mahdollista suunnitella ja sisustaa kayttajan
tarpeiden ja mieltymysten mukaiset tilat.

Sisdankaynnin korkea ja porrastuva keskusaula
avoportaineen on suorassa yhteydessa katutilaan.
Korttelin keskivaiheilla rakennus kuroutuu hyvin
ohueksi jasentéden pitkaa rakennusmassaa

osiin. Julkisivulasin varirytmittely heijastelee
Too6lonlahden puiston tunnelmaa.

The building stock of the environment forms a
nationally important entity in the To6l6nlahti
area. The new building will play an important
role as the interface of the district and the edge
structure of the park area.

The soft shapes of the western fagade of the
building create a distinctive atmosphere in the
street space. Folds back in the fagade create
miniature squares to support the entrances
and business premises. Seen from the east, the
building is connected by a row of blocks. The
plastered horizontality of the fagade forms the
built interface of Té6lonlahti.

The building is a deep-framed and multi-purpose
business building with basic features. The floors
are modifiable, versatile and it is possible to
design and decorate spaces around fixed parts
according to the needs and preferences of the
user.

The high and stepped central hall of the entrance
with its open staircase is directly connected to
the street space. The color rhythm of the fagade
glass reflects the atmosphere of To6l6nlahti Park.
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Helsingin Kaupunginmuseo
K4 Kortteli

Peruskorjaus
Renovation

8 850 br-m?
Helsingin kaupunki
2016

Helsingin kaupunginmuseo Senaatintorin
kaakkoiskulmassa on osa Helsingin
kaupungin omistamien empirekortteleiden
elavoittamishanketta.

Elefantti-korttelissa sijaitseva museo kasittaa tiloja
viidessa suojellussa, eri aikakausia edustavassa
rakennuksessa. Kokonaisuuteen kuuluu kolme
erillista sisapihaa, joista Valkoisen salin pihaan
liittyy kupariverkolla verhottu uudisosa. Hanke
kdsittdd myos restauroidun Valkoisen salin, joka
toimii tapahtumatilana.

Kaikki rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja
ja kuuluvat Senaatintorin RKY-alueeseen.

The Helsinki City Museum in the southeast corner
of Senate Square is part of a project to revitalize
the Empire Blocks owned by the City of Helsinki.

Located in the Elephant Quarter, the museum
comprises spaces in five protected buildings
from different eras. The complex includes three
separate courtyards, of which the White Hall yard
is connected by a new part clad with copper
mesh. The project also includes a restored White
Hall, which will serve as an event space.

All buildings are protected in the town plan and
belong to the RKY area of Senate Square.



Kluuvin gallerian toimistot

Muutostyo
Conversion

200 br-m?
Helsingin kaupunki, Kiinteistévirasto, Tilakeskus
2016

Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema
entinen Kluuvin galleria sijaitsee suojellussa
Uschakoffin vanhassa kauppiastalossa, joka
muutettiin kaupungin hallinnolliseen kayttoon
1960-luvulla.

Galleriatoiminnan paatyttya tila muutettiin
kaupungin toimistotilaksi. Muutostydssa
merkittdvassd osassa oli tilojen huoneakustiikan
parantaminen mm. kayttamalla varikkaita,
taulumaisia seindverhouselementteja.

Alun perin v. 1816 valmistunut Pehr Granstedtin
suunnittelema rakennus on asemakaavassa
suojeltu.

The former Kluuvi Gallery, designed by Professor
Aarno Ruusuvuori, is located in the protected

old merchant house of Uschakoff, which was
converted for the administrative use of the city in
the 1960s.

When the gallery operations ended, the space
was changed to a city office space. A significant
part of the renovation work was the improvement
of the room acoustics of the premises, e.g. using
colorful, flat wall cladding elements.
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Originally completed in 1816, the building,
designed by Pehr Granstedt, is protected in the
town plan.
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Haagan pelastusasema, Helsinki

Peruskorjaus ja laajennus

4 200 br-m?
Helsingin kaupunki

",» <0 a 2016

Antero Pernajan suunnittelema, vuonna 1961
valmistunut Haagan pelastusasema edustaa
linjakasta sodanjalkeistd arkkitehtuuria.
Massoittelu on selkeda ja voimakkaan
horisontaalista, julkisivu- ja vesikattopinnat suuria
ja puhtaita. Massoittelua dominoiva liikuntasali on
hahmoltaan ldhes sakraali.

Vuonna 2016 valmistuneessa peruskorjauksessa
uusittiin tiloja paremmin Pelastuslaitoksen
kayttoon sopiviksi ja rakennettiin laajennus,
jossa sijaitsee uusi autojen pesuhalli ja
ilmanvaihtokonehuone. Rakennuksessa tehtiin
laajoja rakennusteknisia korjauksia ja koko
talotekniikka uusittiin.

Pelastusasema on asemakaavassa sr-1-
merkinndlld suojeltu, rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
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Arppeanum, Helsinki

Peruskorjaus ja kayttétarkoituksen muutos
Renovation and change of use

4 100 br-m?
Senaatti
2015

Snellmaninkatu 3:n kiinteistd Arppeanum on
Helsingin yliopiston (silloinen Keisarillinen
Aleksanterin yliopisto) rakennuttama, vuonna
1869 valmistunut arkkitehti Carl Albert Edelfeltin
suunnittelema rakennus. Julkisivuarkkitehtuuri
perustuu 1800-luvun pohjoissaksalaiseen
pyorékaarityyliin ja siind on viitteita
venetsialaiseen palatsiarkkitehtuuriin.

Rakennukseen sijoittuivat alun perin mm.
historiallis-etnografinen museo, mineraalikabinetti
sekd kemian laboratoriot ja luentosali. Aikojen
kuluessa talossa on toiminut useita yliopiston
laitoksia ja viimeisimpana Yliopistomuseo.

Vuonna 2015 rakennus siirtyi Senaatille.

Sijainti Valtioneuvoston linnan vieressa
ministeridkorttelissa johti ratkaisuun, jossa tilat
paatettiin muuttaa Valtioneuvoston kanslian
toimitiloiksi. Samalla tutkittiin, miten nykyaikainen
monitilatydymparistd saadaan toteutettua
historialliseen rakennukseen.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa ja
Valtioneuvoston asetuksella.

The Arppeanum property (Snellmaninkatu 3) was
built by the University of Helsinki (then Imperial
Alexander University) and designed in 1869 by
architect Carl Albert Edelfelt. The facade is based
on the 19th-century northern German circular
arch style and features references to Venetian
palace architecture.

The building originally housed a historical-
ethnographic museum, Mineral Cabinet as well
as chemistry laboratories and lecture hall. Over
time, the building has hosted several university
departments and most recently the University
Museum.

In 2015, the building was transferred to the
Senate. The location next to the Government
Castle in the Ministry Quarter led to a solution
in which it was decided to convert the premises
into Premises of the Prime Minister’s Office.

At the same time, it was investigated how a
modern multi-space work environment could be
implemented in a historic building.

The building is protected in the town plan and by

Government decree.
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Metséatalo, Helsingin Yliopisto

Peruskorjaus ja muutostyd, vaiheet 1, 2 ja kirjasto

22 500 br-m?
Helsingin Yliopisto
2001-2015

Jussi Paatelan suunnittelema, v. 1939 valmistunut
Helsingin Yliopiston omistama Metsatalo

on rakennettu maatalous-metsitieteellisen
tiedekunnan (B- ja C-siivet) sekd Metsatieteellisen
tutkimuslaitoksen Metlan (A-siipi) kayttoon.
Metsatalo edustaa tyylillistd murroskautta
klassismin ja funktionalismin rajapinnassa.

Rakennus on peruskorjattu kahdessa vaiheessa.
Vuosina 2000 - 2002 B- ja C-siivet muutettiin
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan
kielten opetuksen ja tutkimuksen kayttoon.
Toisessa vaiheessa (2009 - 2010) A-siipi muutettiin
vastaavaan kayttoon.

Keskustakampuksen laitoskirjastojen siirryttya
Kaisa-kirjastoon Metsatalon laitoskirjaston tilat
muutettiin toimistotiloiksi v. 2015.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnalla
Sr.



Paivakoti Louhi, Helsinki

Uudisrakennus ja peruskorjaus
New build & renovation

1200 br-m?
Helsingin Kaupunki, Tilakeskus
2015

Paivakoti kasittda uudisosan seka peruskorjatun
v. 1890 valmistuneen Axel Hampus Dahlstrémin
alun perin suunnitteleman Sérnaisten vankilan

punatiilisen sikalarakennuksen.

Puurakenteinen uudisosa on sijoitettu

tontille siten, ettd se on voitu liittdd vanhaan
rakennukseen kevyelld nivelelld ja jattaa
kallioiselle tontille mahdollisimman paljon
edulliseen ilmansuuntaan avautuvaa piha-aluetta.
Tontin korkeuserot mahdollistavat uudisosan
liittymisen kerrosta alemmalla tasolla katutasoon
huoltoyhteyden jarjestamiseksi.

Vanha rakennus on suojeltu asemakaavassa
merkinnalld sr-2.

The kindergarten comprises a new part and

the red-brick pig building of S6rndinen Prison,
originally designed by Axel Hampus Dahlstrém and
completed in 1890.

The new wooden part has been placed on the plot
so that it can be connected to the old building
with a light joint and leave as much of the yard
area as possible that opens in the favourable air
direction on the rocky plot. Differences in the
height of the plot allow the new part to join at a
lower level than the floor level to provide a service
connection.

The old building is protected in the town plan as
sr-2.




Kampin Huippu, Helsinki

Toimistorakennus ja terveyskeskus, muutost laajennus
Office and hospital building, Ren on and newbuild

10 000 br-m?
Elake-Fennia
2014

Sijaintinsa vuoksi Helsingin historiallisella alueella
katujulkisivuun ei ehdotettu muutoksia, mutta
Kampinma&en ja Kampintalon vélinen sisdpiha-
alue on nyt suljettu paljon korkeammalla
verhoseindlla. Merkittavin muutos oli entisen
3-kerroksisen sisdseindn nostaminen vastaamaan
naapurirakennusten korkeutta, mika lisasi
Kampintalon siipeen 5 kerrosta yhteista
toimistotilaa. LApindakyva hissiaula maanpinnan
tasolla on yhteydessd myos maanalaisiin
pysakodintipaikkoihin. Pohjakerroksessa on terassi
ja ravintola, kun taas ylemmissa kerroksissa toimii
ladkarikeskus.

Due to its location in the historical area of
Helsinki, no changes were proposed to the

street facade, but the courtyard area between
Kampinmaki and Kampintalo is now closed with

a much higher curtain wall. The most significant
change was the raising of the former 3-storey
inner wall to match the height of the neighbouring
buildings, which added 5 floors of common office
space to the Kampintalo wing. The transparent
elevator lobby at ground level is also connected to
the underground car parks. There is a terrace and
restaurant on the ground floor, while there is a
medical center on the upper floors.
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Panimoravintola, Helsinki

Peruskorjaus ja uudisrakennus
Renovation and newbuild

1000 br-m?
Helsingin Kaupunki
2013

Rahatoimiston kolmikerroksinen rakennus on
valmistunut vuonna 1830 kauppias Petter Brofeldt
liike- ja asuinrakennukseksi. Rakennuksen
suunnitteli l4aninarkkitehti Jean Wik. Sofiankadun
siipi ja pankkisali ovat arkkitehti Emil Fabritiuksen
suunnittelemia. Ne rakennettiin vuosina 1912-14.

Rakennus on peruskorjattu 1970-luvun alussa
Aarno Ruusuvuoren johdolla. Ulkoseinat ja
syddnmuuri ovat alkuperiiset, muutoin sisétilat on
rakennettu uudestaan. Fabritiuksen pankkisali ja
toisen kerroksen tilat on entis6ity. Rakennuksen
viimeisin peruskorjaus valmistui vuonna 2000,
jolloin uusittiin myos rakennuksen talotekniikka.
Ensimmaisen kerroksen pankkisaliin ja sen
taustatiloihin on rakennettu ravintolatilat vuonna
2009. Ylemmissa kerroksissa on Helsingin
kaupungin toimitiloja.

Uusi panimoravintola rakennettiin kellarin entisiin
arkistotiloihin ja Sofiankadun puolelle 1. kerroksen
toimistotiloihin. Oluenvalmistuslaitteisto
asennettiin pihakannelle sijoitettuihin tiloihin.

The three-storey building of the Treasury

was completed in 1830 as a commercial and
residential building by merchant Petter Brofeldt.
The building was designed by county architect
Jean Wik. The wing and bank hall on Sofiankatu
were designed by architect Emil Fabritius. They
were built between 1912-14.

The building was renovated in the early 1970s
under the direction of Aarno Ruusuvuori. The
exterior walls and heart wall are original,
otherwise the interiors have been rebuilt.
Fabritius Bank Hall and the 2nd floor facilities
have been restored. The most recent renovation
of the building was completed in 2000, when

the building’s technology was also renewed.
Restaurant premises were built in the bank hall on
the 1st floor and its background premises in 2009.
On the upper floors are the premises of the City
of Helsinki.

A new brewery restaurant was built in the former
archive premises of the basement and on the
Sofiankatu side in the office premises on the 1st
floor. The brewing equipment was installed in the
premises located on the yard deck.
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Erottajan pelastusasema, Helsinki

Peruskorjaus
Renovation

5100 br-m?
Helsingin kaupunki
2013

Vuonna 1899 valmistunut Erottajan pelastusasema
on yksi arkkitehti Theodor Hoijerin paatoita.

Nayttavalla tornilla varustettua punatiilista
uusrenessanssirakennusta on laajennettu
vuosien varrella useampaan otteeseen, mutta
se on sdilynyt alkuperiisessa kaytdssaan.
Piharakennuksessa toimii Palomuseo.

Mittavassa peruskorjauksessa v. 2013

rakennusta korjattiin ja laajennettiin vastaamaan
Pelastuslaitoksen tarpeita. Tiilijulkisivu korjattiin ja
koko talotekniikka uusittiin.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa.

Erottaja Rescue Station, completed in 1899, is one
of the works of architect Theodor Hdijer.

Equipped with an impressive tower, the red-brick
Neo-Renaissance building has been expanded
several times over the years but has remained

in its original use. There is a Fire Museum in the
courtyard building.

During a major renovation in 2013, the building
was repaired and expanded to meet the needs
of the Rescue Department. The brick fagade was
repaired and the entire building technology was
renewed.

The building is protected in the town plan.



Siltamaen palvelukoti, Helsinki

Uudisrakennus
) ouild

1300 br-m?
Helsingin Kaupunki
2013

Hankkeessa rakennetaan Siltam3en palvelukodille
uudisrakennus, johon voidaan sijoittaa 20 eniten
hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevaa asukasta.
Lisaksi rakennukseen sijoitetaan kaikkien
asukkaiden kayttoon tuleva ruokasali seka keitti6
sosiaalitiloineen.

Rakennus on massoiteltu mahdollisimman
yksinkertaisesti voimassa olevan asemakaavan
mukaan. Se muodostuu 1-kerroksisesta

ja 2-kerroksisesta osasta joita yhdistaa
lasiseindinen nivel, jossa sijaitsee padsisdankaynti.
1-kerroksiseen osaan on sijoitettu yhteistiloja
kuten ruokasali ja keittid, saunaosasto ja
ladkarin vastaanottohuone seki tekniset tilat
ja henkilékunnan sosiaalitilat. 2-kerroksisessa
massassa sijaitsevat asuinhuoneet ja
henkildkunnan tydtilat.

Rakennuksen ulkoinen hahmo on rauhallinen ja
mukautuu ympardivaan vanhaan rakennuskantaan
myos julkisivumateriaaleiltaan (maalattu
puuverhous, konesaumattu peltikate).

The project consists of a new building for the
Siltamé&ki service home, which can accommodate
20 residents who need the most care and
attention. In addition, the building will house a
dining room for all residents and a kitchen with
social facilities.

The building has been modelled as simple as
possible according to the current town plan.

It consists of a 1-storey and a 2-storey section
connected by a glass-wall joint where the

main entrance is located. The 1-storey part has
common areas such as a dining room and kitchen,
a sauna department and a doctor’s office, as well
as technical facilities and staff social facilities.
The 2-storey mass hosts living rooms and staff
workspaces.

The external character of the building is calm and
adapts to the surrounding old building stock also
from its fagade materials (painted wood cladding,
machine-welded tin roof).
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Suomi-talo, Helsinki
Lonnrotinkatu 5 - Kalevankatu 6

Peruskorjaus

17 500 br-m?
TMW Pramerica
2005-201

Onni Tarjanteen ja Armas Lindgrenin
arkkitehtuurikilpailun voittajatydhon

pohjautuva rakennus valmistui vuonna 1911
Henkivakuutusyhtié Suomen padkonttoriksi.
Rakennus on suojeltu asemakaavassa. Vuoden
1938 muutostodista Kalevankatu 6:n rakentamisen
yhteydessa, jolloin rakennuksen piha katettiin,
vastasivat arkkitehdit Hytdnen ja Luukkonen.
Rakennusta on korjattu vuonna 1989, jolloin muun
muassa ilmanvaihtoa uusittiin.

Yhden kayttdjan rakennus peruskorjattiin usean
eri vuokralaisen kaytto6n. Pddsisaankaynnin
yhteyteen on rakennettiin uudet hissit ja kellari-
ja 1. kerrokseen uusi sisdankaynti seka hissi- ja
porrasyhteys Yrjénkadulta. Toimistokerrokset
uudistettiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia
ja rakennuksen talotekniikka uusittiin lahes
kokonaan.
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Tervalammen kartano, Helsinki

Uudisrakennus
N uild

1000 br-m?
Helsingin Kaupunki
20M

Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus on
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yllapitama
paihdehuollon laitos. Uudisrakennuksen toiminta
liittyy naisille tarjottavaan paihdehoitoon.
Rakennuspaikka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti
merkittdvan Tervalammen kartanon alueella,
Nuuksion kansallispuiston valittéméassa
laheisyydessa.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Alue on merkitty v. 1986 yleiskaavaan julkisten
palvelujen ja hallinnon alueeksi, jonka
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta
sdilytetaan.

Rakennus on 1-kerroksinen, pdaosin
puurakenteinen majoitusrakennus. Rakennukseen
sijoittuvat asuinhuoneet 15 hengelle,
toimistohuoneita, keittit- ja oleskelutilat,
saunaosasto, saniteetti- apu- ja varastotiloja.

Tervalampi Manor Rehabilitation Center is a
substance abuse treatment facility maintained by
the City of Helsinki Social Services Department.
The operation of the new building is related

to substance abuse treatment for women. The
construction site is located in the area of the
culturally and historically significant Tervalammi
Manor, in the immediate vicinity of Nuuksio
National Park.

There is no valid town plan in the area. The area
was designated in the 1986 master plan as an
area of public services and administration, whose
culturally and historically valuable building stock
is preserved.

The building is a 1-storey, mainly wooden
accommodation building. The building hosts living
rooms for 15 people, office rooms, kitchen and
living areas, sauna department, sanitary facilities
and storage facilities.




Kielikeskus, Helsingin Yliopisto
Fabianinkatu 26

Opetustila- ja toimistorakennus

7 642 br-m?
Helsingin yliopisto
2006-2009

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto rakennutti
vuosina 1906-1907 Fabianinkatu 26:een
kauppaopiston arkkitehti Kauno S. Kallion
suunnitelmien pohjalta. Samalle tontille Vuorikatu
5:een rakennettiin 1920-luvun lopussa asunto-

ja luokkahuonerakennus Viiné Vahakallion
suunnitelmien mukaan. Vuonna 1971 kauppaopisto
muutti uusiin tiloihin ja Fabianinkatu 26 siirtyi
Helsingin yliopiston kielikeskuksen hallintaan.

Peruskorjauksessa Fabianinkatu 26 sailytettiin
kielikeskuksen opetuskaytdssi, ja Vuorikatu

5:een rakennettiin kielikeskuksen henkilékunnan
toimistotilat sekd katutasoon luentosali. Rakennus
peruskorjattiin rakennussuojeluperiaatteita
noudattaen. Erityisen arvokkaita ovat
paddporrastila, juhlasali sekd rakennuksen ulkoasu,
erityisesti Fabianinkadun graniittijulkisivu.
Esteettomyytta ja yhteyksia parannettiin
rakentamalla rakennusrungon ulkopuolelle uusi
hissi ja kellarikerrokseen yhteys oppimiskeskus
Aleksandriaan. Rakennuksen talotekniikka
uusittiin kokonaisuudessaan patteriverkostoa
lukuunottamatta. Uudet ilmanvaihtokonehuoneet
rakennettiin ullakolle.



Helsingin kaupungintalo

Peruskorjaus
Renovation

14 500 br-m?
Helsingin kaupunki
1999-2009

Vuonna 1970 valmistui Helsingin kaupungintalon
peruskorjaus, jonka vanhimmat osat ovat peraisin
1830-luvun alusta. Rakennus perustui alun perin
C. L. Engelin suunnitelmiin seurahuoneesta, jossa
oli hotelli- ja ravintoloita. Sen julkisivut ovat
empire-tyylisid, kuten Senaatintorin rakennukset.
Rakennusta on sittemmin nostettu ja laajennettu
vaiheittain, mukaan lukien paitilaa, suurta
juhlasalia, siirretty ja uudistettu useita kertoja.
Ainoat 1800-luvulta sédilyneet rakennuksen sisatilat
ovat juhlasali, kulmahuoneet ja eteisen kaariholvit.

1960-luvulla kaupungintalon toiminta laajeni
koko Leijonakortteliin, jossa vanha Seurahuone-
rakennus sijaitsi. Professori Aarno Ruusuvuoren
suunnitelma sailytti julkisivut, mutta

muutti radikaalisti rakennuksen sisatiloja.
Korjaustdissd urakoitsijoiden piti ottaa
toiminnassaan huomioon rakennuksen
erityisluonne seka suojelukohteena ettd Helsingin
kaupungin merkittavimpana edustusrakennuksena.
Ty6 suoritettiin kaikkialla korkeatasoisesti,
mukaan lukien suojaus, purku, rakentaminen ja
pintakorjaukset.

In 1970, the renovation of Helsinki City Hall

was completed, the oldest parts of which date
from the early 1830s. The building was originally
based on C. L. Engel’s plans for a club room with
hotels and restaurants. Its facades are Empire-
style, like the Senate Square buildings. The
building has since been raised and expanded in
stages, including the main space, large ballroom,
relocated and refurbished several times. The only
surviving 19th-century interiors of the building are
the ballroom, corner rooms and the arched arches
of the vestibule.

In the 1960s, the town hall’s operations expanded
to the entire Lion’s Quarter, where the old
Seurahuone building was located. Professor Aarno
Ruusuvuori’s plan preserved the facades, but
radically changed the interior of the building. In
the renovation work, the contractors had to take
into account the special nature of the building

in their operations, both as a protected site and
as the most significant representative building of
the City of Helsinki. The work was carried out to
a high standard everywhere, including protection,
demolition, construction, and surface repairs.
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Kaukoliikenteen terminaalit,
Kampin keskus

Matkahuollon tavaraterminaali ja Kampin pysékointilaitos

55 000 br-m?
Helsingin Kaupunki
2006

Suunnittelun tavoitteena oli avartaa Kampin linja-
autoasemaa mahdollistamaan miellyttavampi
kulku tilan lapi. Terminaalit on sijoitettu kokonaan
sisétiloihin maanpinnan ja kellarin tasoille.
Rakennuksen toimintamallissa on sovellettu
lentokentdsuunnittelun ratkaisuja, ja lAmpimat
odotustilat ovat suorassa yhteydessa busseihin
kulkuporttien kautta.

Kampin julkisen liikenteen terminaali

muodostaa kaupunkirakenteeseen kudotun
toiminnallisen kokonaisuuden ja on ensimmainen
tdssi laajuudessa toteutettu sisdterminaali.
Suunnittelutehtava keskittyi toiminnallisten ja
teknisten ratkaisujen léytdmiseen. Tuloksena oleva
“space frame” toteutettiin julkisten sisatilojen
arkkitehtuurina, joka on rakennettu julkisen
liikenteen ndkokulmasta, mutta vastaa myds
olemassa olevien maanalaisten tilojen asettamiin
haasteisiin.



VTT Valimo, Metallimiehenkuja 2

Espoo

Peruskorjaus- ja muutostyo
Renovation and change of use
1800 br-m?
Senaatti-kiinteistot

2006

Rakennuksen on suunnitellut Alvar Aalto vuonna
1955 VTT:n vuoriteknilliseksi laboratorioksi.
Laajennus vuodelta 1960 on myds Aallon
suunnittelema. Vuoden 1988 muutostydt on
suunnitellut arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

& Co. Rakennus on asemakaavassa suojeltu
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti
arvokkaana.

Peruskorjauksessa rakennus muutettiin
toimistoksi VTT:n kayttdon ja sen

talotekniikka uusittiin. Rakennukseen lisattiin
esteettOmyysmaaraykset tayttava sisddankaynti
seka uusi osastoitu porrashuone ja hissi. Kellarin
lattian tasoa laskettiin ja lattian alle rakennetaan
rakennusaineinen kanava talotekniikan tarpeisiin.
Kanava liittyy rakennuksen ulkopuoliseen raitis-
ja poistoilmapiippuun seka lauhduttimeen.
Rakennuksen ympérilld maanpintaa lasketaan
osittain ja rakennetaan uusia terasseja

ja tukimuureja. Rakennuksesta purettiin
paikallavalettuja rakenteita, mm. vanha porras ja
osia valipohjista.

The building was designed by Alvar Aalto in 1955
as VTT’s lining laboratory. The extension from 1960
is also designed by Aalto. The 1988 alterations
have been planned by Alvar Aalto & Co. Architects.
The building is protected in the town plan as
architecturally and historically valuable.

During the renovation, the building was converted
into an office for VTT’s use and its building
technology was renewed. An accessible entrance
was added to the building, as well as a new
compartmentalized staircase and elevator. The
floor level in the basement was lowered and a
building duct will be built under the floor for the
needs of building services. The duct is connected
to the fresh and exhaust air pipe outside the
building and to the condenser. Around the
building, the ground level is partially lowered and
new terraces and retaining walls are built. In-situ
structures were demolished from the building, i.e.:
old staircase and parts of midsoles.



Aviapolis Tower, Vantaa

Toimistorakennus, arkkitehtuurikilpailu, 1. palkinto
Office building, Competition 1st Prize

20 000 br-m?
Eldke-Fennia ja IVG Polar
2006

Toimistorakennuksen pohja muodostuu kahdesta
pysakointikerroksesta kaavan mukaisesti.
Rakennus on suunniteltu laajenemaan yléspain
niin, ettd rakennuksen geometria pysyy
toteutettamiskelpoisena. Julkisivun pohjoispuoli
on kallistettu 5 astetta ulospéin.

Tornirungon mitoitus on suunniteltu siten,

ettad kaikki kerrokset ovat avoimia ja joustavia.
Rakennustekniikan sijoitus- ja jakeluperiaatteen
vuoksi laskettuja alakattoja ei tarvita ulkoseinien
vierilla. Tuloksena oleva suuri huonekorkeus
korostaa kaltevien julkisivujen ilmettd myds
sisatiloissa.

Kilpailuehdotuksessa esitetyt julkisivun vaihtelevat
varit syntyvat lasiin laminoidusta kalvosta, joka
heijastaa luonnonvaloa eri vareind vuodenajasta

ja paivasta riippuen. Pimedni vuodenaikana
monipuolinen, kerroksinen nauhaikkunaratkaisu
luo rakennukselle tunnistettavan ulkon&aon.

The bottom of the office building consists of two
parking floors. The building is designed to expand
upward so that the geometry of the building
remains feasible. The north side of the fagade is
tilted 5 degrees outwards.

The dimensioning of the tower frame is designed
so that all layers are open and flexible. Due to the
location and distribution principle of construction
technology, lowered ceilings are not required next
to external walls. The resulting higher than normal
room height emphasizes the look of sloping
facades even indoors.

The varying colours of the fagade presented in
the competition proposal are created from a film
laminated glass, which reflects natural light in
different colours depending on the season and
day. In the dark season, the versatile, layered
strip window solution creates a recognizable
appearance unique to the building.



Oppimiskeskus Aleksandria
Helsinki

Peruskorjaus ja uudisrakennus
Renovation and onstruction

5 500 br-m?
Helsingin yliopisto
2005

Aleksandrian uudisrakennus liittyy Porthanian ja
Helsingin yliopiston ylioppilaskirjaston viliseen
porttiin, joka muodostaa saalta suojatun
yhteysverkon yliopiston rakennusten vilille.
Aleksandria on verkko-oppimisen paratiisi:
Opiskelijoiden kdyttdén on varattu 700 tydpaikkaa,
joista 350 on kiinteita atk-tydasemia.

Kadunpuoleisen rakennuksen kunnostuksen
yhteydessa poistettiin ajan my6ta kertyneet
erilaiset kdytava- ja viliseindrakenteet seka
rakennuksen keskelld oleva hissi. Alkuperiiset
puiset ovet, varit ja koristeet toimiston kaytavilla
ja porraskaytavassi sailyivat.

Ikkunaseinien lounaissuunta mahdollisti
kahden valokuilun toteuttamisen, mika takaa
riittdvan luonnonvalon kaikkiin kerroksiin.

Yksi valaistuskuiluista avaa uuden ja vanhan
rakennuksen ja naapuritontin ulkopihan vilisen
sisatilan. Tama valokuilu toimii yhdistavana
linkkina opiskelijakirjaston ja oppimiskeskuksen
valilla.

The new building in Alexandria is connected to the
gateway between Porthania and the University of
Helsinki Student Library, which forms a weather-
protected connection network between the
university buildings. Alexandria is a paradise for
e-learning: 700 jobs are reserved for students, of
which 350 are fixed computer workstations.

In connection with the renovation of the street-
side building, the various corridor and partition
wall structures accumulated over time and

the elevator in the middle of the building were
removed. The original wooden doors, colours and
decorations in the office corridors and stairwell
were preserved.

The southwest direction of the window walls
made it possible to implement two light gaps,
which ensures sufficient natural light for all floors.
One of the lighting shafts opens the interior
between the new and old building and the outside
yard of the neighbouring plot. This light gap serves
as a connecting link between the Student Library
and the Learning Centre.
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